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TI-NSTF

Einfach clevere Baustoffe.

NSTF Naturstein-Teppich Feste Wand

Verbessert die Haftung von quick-mix Naturstein-Teppich 
im Wandbereich.

Technische Information

Verbrauch: 100 ml genügen für ca. 20 kg 
quick-mix Naturstein-Teppich (ca. 
1,75 m2)

Lagerung: frostfrei, trocken und sachgerecht
Lieferform: 100-ml-Flasche

EIGENSCHAFTEN:
• für innen und außen
• lösemittelfrei
• im Wandbereich

ANWENDUNG:
Verbessert die Haftung von quick-mix Naturstein-Teppich im 
Wandbereich innen oder außen. Immer in Verbindung mit quick-
mix Naturstein-Teppich Wandbinder anwenden.

VERARBEITUNG:
Den Inhalt entsprechend des Bedarfs in den Eimer mit quick-mix 
Naturstein-Teppich mit langsam laufendem Rührgerät gleichmäßig 
vermischen. Danach quick-mix Naturstein-Teppich Wandbinder 
hinzufügen und erneut vermischen. Die Verarbeitungszeit beträgt 
ca. 60 Minuten.

VERBRAUCH:
100 ml genügen für ca. 20 kg quick-mix Naturstein-Teppich (ca. 
1,75 m2)

LAGERUNG:
Frostfrei, trocken und sachgerecht

LIEFERFORM:
100-ml-Flasche
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NSTF Naturstein-Teppich Feste Wand

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen 
und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwen-
dungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls 
Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Ände-
rungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im 
Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

Stand:  Januar 2020

NSTF Naturstein-Teppich Feste Wand

Weitere Auskünfte durch:
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853
info@sievert.de
Notfallnummer: +49 551 19 240




